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MACHEREY‑NAGEL

QUANTOFIX® 
Tiras reactivas sensibles

	n Detección de concentraciones muy bajas 

	n Sin reactivos aditivos 

	n Fácil, rápido y fiable 

	n Para agua potable, desinfección y control de la corrosión

Tiras reactivas de alta sensibilidad
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Tiras reactivas QUANTOFIX® Sensible
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Tiras reactivas para rangos de medición bajos
Las tiras reactivas de alta sensibilidad QUANTOFIX® de MACHEREY-NAGEL permiten 
determinar de forma fiable concentraciones de parámetros muy bajas, para las que a 
menudo se necesitan reactivos líquidos con fotómetros.

Información para pedidos
Descripción REF Unidad de 

embalaje 
Área de 
aplicación

Gradación Parámetro

QUANTOFIX® Cloro Total Sensible 1 91361 50 tiras reactivas Agua potable, 
Desinfección

0 · 0.01 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.4 · 0.8 mg/L Cl2 Cloro total  
(suma de cloro libre 
y combinado)

QUANTOFIX® Cloro Sensible 1 91360 50 tiras reactivas Agua potable, 
Desinfección

0 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.4 · 0.8 · 1.2 mg/L Cl2 Cloro libre

QUANTOFIX® Hierro Sensible 1 91359 25 tiras reactivas Agua de caldera, 
de alimentación 
de caldera y agua 
de refrigeración 

0 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 · 1.0 mg/L Fe2+/³⁺ Hierro

QUANTOFIX® Cobre Sensible 5 91358 25 tiras reactivas Agua potable 0 · 0.1 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 mg/L Cu+/²⁺ Cobre

QUANTOFIX® Dióxido de cloro Sensible 1 91363 25 tiras reactivas Agua potable, 
Desinfección

0 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.4 · 0.8 · 1.2 mg/L ClO2 Dióxido de cloro

Los cinco parámetros
Cloro total
El cloro se utiliza como desinfectante muy eficaz, por ejemplo, en el tratamiento del agua 
potable y en las piscinas. El cloro total es la suma del cloro libre y el cloro combinado.

Cloro libre
El cloro libre es el cloro activo libremente disponible. Es un parámetro importante para 
garantizar una desinfección eficaz. El cloro combinado, en cambio, no contribuye 
activamente a la desinfección porque está unido químicamente a sales o sustancias 
orgánicas. Debido a la toxicidad del cloro, por un lado se eliminan los organismos 
nocivos, pero por otro lado el cloro es peligroso para el organismo humano. Por ello, 
debe controlarse estrictamente su valor límite en el agua potable.

Hierro
El hierro es un metal pesado que, en concentraciones excesivas, provoca altos índices 
de corrosión. Por lo tanto, este parámetro debe controlarse especialmente en el agua 
de calderas, de alimentación de calderas y de refrigeración.

Cobre
El cobre es un metal pesado que actúa como citotoxina en altas concentraciones. 
Entra en el agua corriente y dulce a través de tuberías metálicas que contienen cobre. 
Las tiras reactivas QUANTOFIX® Copper Sensitive 5 permiten determinar de forma 
fiable concentraciones de cobre tan bajas como 0,1 mg/L. Esto significa que el valor 
de control del agua potable de 2 mg/L puede controlarse eficazmente.

Dióxido de cloro
El dióxido de cloro es un compuesto químico utilizado en diversas industrias, incluida 
la desinfección del agua. Es un potente desinfectante oxidante capaz de eliminar 
eficazmente una amplia gama de microorganismos, bacterias y virus. El dióxido de 
cloro, por sus múltiples propiedades desinfectantes, se utiliza en el tratamiento del 
agua, la industria alimentaria y la producción de papel. 
Las tiras reactivas QUANTOFIX® Dióxido de cloro Sensible 1 están diseñadas para 
controlar la concentración de dióxido de cloro en soluciones. Pueden detectar dióxido 
de cloro en concentraciones que oscilan entre 0.05 mg/L y 1.2 mg/L, lo que las hace 
especialmente útiles para el control de residuos.

¡Es bueno saberlo!
Para más información sobre el 
parámetro del cloro, visite nuestra 
nueva página de formación electrónica *:

¡Es bueno saberlo!
Vea el vídeo de aplicación ** y 
aprenda rápida y fácilmente a 
utilizar estas tiras reactivas:

www.mn-net.com

www.mn-net.com

MACHEREY‑NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania 

DE +49 24 21 969‑0 info@mn‑net.com FR +33 388 68 22 68 sales‑fr@mn‑net.com
CH +41 62 388 55 00 sales‑ch@mn‑net.com US +1 888 321 62 24 sales‑us@mn‑net.com

* https://www.mn-net.com/e-training-chlorine-read-more 
** https://www.mn-net.com/water-news/new-product-quantofix-chlorine-sensitive-1


