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Störungen:
Ausfällungen nach dem Aufschluss können vor der Bestimmung mit Membranfiltern 
abfiltriert werden.
Es stören nicht: 
≤ 5 mg/L As, NO2

–, S2– (nur ortho-P); ≤ 50 mg/L Fe, Cu, Cr; ≤ 500 mg/L Si.
Analytische Qualitätssicherung:
NANOCONTROL Multistandard KA-Ablauf 1 (REF 925011) oder KA-Ablauf 2 
(REF 925010)
Entsorgung:
Rundküvetten nach dem Gebrauch in die Originalpackung zurücksetzen. Alle 
NANOCOLOR® Reagenziensätze werden von MACHEREY‑NAGEL kostenlos zurück-
genommen und in unserem Entsorgungszentrum fachgerecht entsorgt.

MACHEREY‑NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland 
Tel.: + 49 24 21 969‑0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Schweiz: MACHEREY‑NAGEL AG · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz 
Tel.: 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

Methode:
�Photometrische Bestimmung als Molybdänblau nach saurer Hydrolyse und Oxidation 
bei 100 – 120 °C

Messbereich:	 0,20 – 5,00 mg/L P (PO4-P)	 0,5 – 15,0 mg/L PO4
3–

Messwellenlänge 	 690 nm
Aufschluss:	 30 min bei 120 °C

Inhalt Reagenziensatz:
20 Rundküvetten gesamt-Phosphat 5
  1 Flasche mit 110 mL gesamt-Phosphat 5 Reagenz A
  1 Glas mit 2 g gesamt-Phosphat 5 Reagenz B1
  1 Rundküvette mit 5 mL gesamt-Phosphat 5 Reagenz B2
  1 Rundküvette mit 6 mL gesamt-Phosphat 5 Reagenz C
Gefahrenhinweise:
Die Rundküvetten enthalten 20 × 35 mg Natriumperoxodisulfat 80 – 99 %, Reagenz A 
enthält Schwefelsäure 5 – 15 %, Reagenz C enthält Schwefelsäure 5 – 15 %.
H317, H334 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Einatmen 
Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
P261 sh, P280 sh, P342+311 Einatmen von Staub / ​Dampf vermeiden. 
Schutzhandschuhe / ​Augenschutz tragen. Bei Symptomen der Atemwege: 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM / ​Arzt anrufen.Für weitere Informationen können Sie 
ein Sicherheitsdatenblatt anfordern.
Voruntersuchungen:
Besteht Unklarheit über die Größenordnung der Konzentration in der zu untersu-
chenden Probe, so gibt ein Vortest mit QUANTOFIX® Phosphat (3 – 100 mg/L PO4

3–, 
REF 91320) schnell Auskunft. Daraus kann die erforderliche Verdünnung für die 
Bestimmung erkannt und direkt angesetzt werden.



PD 14122 / A051734 / 985681 / 033x

REF 985681	 Robot

Test 6‑81	 03.23
	�total Phosphate 5

en

Method:
Photometric determination as molybdenum blue after acidic hydrolyzes and oxidation 
at 100 – 120 °C

Range:	 0.20 – 5.00 mg/L P (PO4-P)	 0.5 – 15.0 mg/L PO4
3–

Wavelength 	 690 nm�  
Decomposition:	 30 min at 120 °C

Contents of reagent set:
20 test tubes total Phosphate 5
  1 bottle with 110 mL total Phosphate 5 Reagent A
  1 glass with 2 g total Phosphate 5 Reagent B1
  1 test tube with 5 mL total Phosphate 5 Reagent B2
  1 test tube with 6 mL total Phosphate 5 Reagent C
Hazard warning:
Test tubes contain 20 × 35 mg sodium peroxodisulfate 80 – 99 %, reagent A contains 
sulfuric acid 5 – 15 %, reagent C contains sulfuric acid 5 – 15 %.
H317, H334 May cause an allergic skin reaction. May cause allergy or asthma symp-
toms or breathing difficulties if inhaled.
P261 sh, P280 sh, P342+311 Avoid breathing dust / ​vapors. Wear protective gloves / ​
eye protection. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER / ​doc-
tor.For further information ask for a safety data sheet.
Preliminary tests:
In the order of magnitude of the concentration in a sample is not known, a preliminary 
test with QUANTOFIX® Phosphate (3 – 100 mg/L PO4

3–, REF 91320) rapidly gives this 
information. From the order of magnitude the required dilution can be calculated and 
prepared directly.

Interferences:
Precipitations after hydrolysis can be removed by membrane filtration prior to the de-
termination.
The following quantities of ions will not interfere:  
≤ 5 mg/L As, NO2

–, S2– (only ortho-P); ≤ 50 mg/L Fe, Cu, Cr; ≤ 500 mg/L Si.
Analytical quality control:
NANOCONTROL Multistandard Sewage outflow 1 (REF 925011) or Sewage outflow 
2 (REF 925010)

MACHEREY‑NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany 
Tel.: + 49 24 21 969‑0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com
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Méthode :
Détermination photométrique en tant que bleu de molybdène après hydrolyse acide et 
oxydation à 100 – 120 °C

Domaine de mesure :	 0,20 – 5,00 mg/L P (PO4-P)	 0,5 – 15,0 mg/L PO4
3–

Longueur d’onde de mesure :	690 nm
Minéralisation :	 30 min à 120 °C

Contenu du jeu de réactifs :
20 cuves rondes Phosphate total 5
  1 flacon avec 110 mL de Phosphate total 5 Réactif A
  1 récipient avec 2 g de Phosphate total 5 Réactif B1
  1 cuve ronde avec 5 mL de Phosphate total 5 Réactif B2
  1 cuve ronde avec 6 mL de Phosphate total 5 Réactif C
Indications de danger :
Les cuves rondes contiennent 20 × 35 mg du peroxodisulfate de sodium 80 – 99 %, le 
réactif A contient de l’acide sulfurique 5 – 15 %, le réactif C contient de l’acide sulfu-
rique 5 – 15 %.
H317, H334 Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des symptômes 
allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
P261 sh, P280 sh, P342+311 Éviter de respirer les poussières / ​vapeurs. Porter des 
gants de protection / ​un équipement de protection des yeux. En cas de symptômes 
respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON / ​un médecin. Pour avoir des infor-
mations supplémentaires, commandez s.v.p. une fiche de données de sécurité.
Examens préliminaires :
En cas d’incertitude quant à l’ordre de grandeur de la concentration dans l’échantillon 
à analyser, un test rapide avec une languette QUANTOFIX® Phosphate (3 – 100 mg/L 
PO4

3–, REF 91320) donne une information rapide. Vous pouvez définir la dilution né-
cessaire et l’analyte peut être préparé directement.

Interférences :
Des précipités obtenus après minéralisation peuvent être retenus par des filtres mem-
brane
Ne gênent pas :
≤ 5 mg/L As, NO2

–, S2– (seulement pour les ortho phosphates) ; ≤ 50 mg/L Fe, Cu, 
Cr ; ≤ 500 mg/L Si.
Assurance qualité :
NANOCONTROL Multistandard pour les eaux de rejet 1 (REF 925011) ou pour les 
eaux de rejet 2 (REF 925010)

MACHEREY‑NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne 
Tél. : + 49 24 21 969‑0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

France : MACHEREY‑NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt · France 
Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY‑NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 € 
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531



PD 14122 / A051734 / 985681 / 033x

REF 985681	 Robot

Test 6‑81	 03.23
	�Fosfato total 5

es

MACHEREY‑NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania 
Tel.: + 49 24 21 969‑0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Método:
Determinación fotométrica como azul de molibdeno tras hidrólisis ácida y oxidación a 
100 – 120 °C.

Rango:	 0,20 – 5,00 mg/L P (PO4-P)	 0,5 – 15,0 mg/L PO4
3–

Longitud de onda:	 690 nm
Descomposición:	 �30 min a 120 °C

Contenido del kit de reactivos:
20 tubos de test de Fosfato total 5
  1 botella de 110 mL Fosfato total 5 Reactivo A
  1 vidrio con 2 g Fosfato total 5 Reactivo B1
  1 tubo de test con 5 mL de Fosfato total 5 Reactivo B2
  1 tubo de test con 6 mL Fosfato total 5 Reactivo C
Precauciones de seguridad:
Los tubos de test contienen 20 × 35 mg de sodio peroxodisulfato 80 – 99 %, el reacti-
vo A contiene ácido sulfúrico 5 – 15 %, el reactivo C contiene ácido sulfúrico 5 – 15 %.
H317, H334 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Puede provocar síntomas 
de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
P261 sh, P280 sh, P342+311 Evítese respirar el polvo o los vapores. Llevar guantes 
y gafas de protección. En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA / ​médico. Para más información puede solicitar una ficha de datos de 
seguridad.
Test preliminario:
A fin de determinar la concentración aproximada de la sustancia que se bus-
ca en la muestra es aconsejable realizar, a priori, un test con Tiras Reactivas 
QUANTOFIX® Fosfato (3 – 100 mg/L PO4

3–, REF 91320) de cuyo resultado puede de-
ducirse si es preciso diluir la muestra y en qué magnitud.

Interferencias:
Las precipitaciones tras la descomposición pueden ser filtradas antes de la determi-
nación con filtros de membrana.
No interfieren: ≤ 5 mg/L As, NO2

–, S2– (sólo orto-P); ≤ 50 mg/L Fe, Cu, Cr; ≤ 500 mg/L 
Si.
Control de calidad:
NANOCONTROL multitest Salida depuradora 1 (REF 925011) o Salida depuradora 2 
(REF 925010)


