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Name / ​Nom ……………………………………………………………………………… LOT ………………………… Datum / ​Date / ​Dâte ……………………………………………………

Parameter / ​
Paramètre

Test # NANOCOLOR® Test

Konzentrationsbereich 
(Ringversuch) / ​Possible 
range / ​ Domaine de 
mesure

1. Messwert / ​1st measured 
value / ​Valeur mesurée 1 
[mg/L]

2. Messwert / ​2nd measured 
value / ​Valeur mesurée 2 
[mg/L]

Lösung A/ ​Solution A (gelb / ​yellow / ​jaune)

Ammonium 0‑03 Ammonium 3 0,50 – 1,90 mg/L NH₄‑N

CSB / ​COD / ​DCO 0‑22 CSB / ​COD / ​DCO 60 10 – 35 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑27 CSB / ​COD / ​DCO 40 10 – 35 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑36 CSB / ​COD / ​DCO LR 150 10 – 35 mg/L O₂

gesamt- / ​total-P 0‑76 gesamt-Phosphat / ​total Phosphate 1 0,30 – 1,20 mg/L P

Lösung B/ ​Solution B (blau / ​blue / ​bleu)

Ammonium 0‑04 Ammonium 10 1,8 – 6,4 mg/L NH₄‑N

CSB / ​COD / ​DCO 0‑26 CSB / ​COD / ​DCO 160 50 – 150 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑33 CSB / ​COD / ​DCO 300 50 – 150 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑36 CSB / ​COD / ​DCO LR 150 50 – 150 mg/L O₂

Nitrat / ​Nitrate 0‑64 Nitrat / ​Nitrate 50 2,0 – 7,0 mg/L NO₃‑N	

Nitrat / ​Nitrate 0‑65 Nitrat / ​Nitrate 8 2,00 – 7,00 mg/L NO₃‑N

gesamt- / ​total-P 0‑80 gesamt-Phosphat / ​total Phosphate 15 1,00 – 4,50 mg/L P

gesamt- / ​total-P 0‑81 gesamt-Phosphat / ​total Phosphate 5 1,00 – 4,50 mg/L P

gesamt- / ​total-N 0‑83 gesamt-Stickstoff / ​total Nitrogen / ​Azote total TNb 22 5,0 – 20,0 mg/L N
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NANOCONTROL Ringversuch REF: 925001
Zusammenfassung
Dieser NANOCONTROL Ringversuch 
besteht aus zwei Ringversuchslösungen und 
einem Online-Formular zur Übermittlung der 
Messergebnisse. 
Das Online-Formular finden Sie unter 
www.mn-net.com/Auswertebogen925001
Haltbarkeit: 3 Monate
Die Ringversuchslösungen bestehen aus Multistandards 
unbekannter Zusammensetzung, die von einem neutralen, 
akkreditierten Überwachungslaboratorium kontrolliert werden. 
Konservierung erfolgt mit Schwefelsäure (pH ca. 2).
Die Ringversuchslösungen dienen der internen Qualitäts
kontrolle (IQK) nach DWA-Arbeitsblatt A 704 zur Überprüfung 
der Arbeitsweise und Arbeitsmittel sowie der Kontrolle der 
richtigen Handhabung (IQK-Karte 6). Die Messergebnisse 
werden vom Ringversuchsveranstalter bewertet und zertifiziert.
Empfohlene Mindesthäufigkeit: 1 ×  pro Jahr
Der vorligende Ringversuch dient zur Kontrolle der 
Parameter Ammonium, CSB, Nitrat, gesamt-Phosphor und 
gesamt-Stickstoff.

Inhalt
1 × 30 mL Ringversuch Lösung A
2 × 30 mL Ringversuch Lösung B

Erforderliches Zubehör
Photometer, Thermoblock, Rundküvettenteste, Kolbenhub
pipetten mit Spitzen

Durchführung
Für die Auswahl der Parameter und der NANOCOLOR® 
Rundküvettenteste nutzen Sie bitte den unten abgebildeten 
Auswertebogen mit den NANOCOLOR® Test-Nrn und den zu 
erwartenden Konzentrationsbereichen.

Ringversuchslösung anstelle der Wasserprobe einsetzen.
Analyse nach Handbuch / ​Testanleitung durchführen

Wir empfehlen, den Ringversuch innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt durchzuführen. Die Analysen sollten innerhalb von zwei 
Tagen ausgeführt werden. Manche Parameter können mit 
verschiedenen Tests bestimmt werden. Nehmen Sie den Test, 
der bei Ihnen gebräuchlich ist. Jeder angegebene Parameter 
kann / ​sollte mindestens zweimal bestimmt werden.
Nutzen Sie den unten abgebildeten Auswertebogen zur internen 
Dokumentation Ihrer Messergebnisse. Zur Übermittlung der 

Messergebnisse nutzen Sie bitte unser Online-Formular unter 
www.mn-net.com/Auswertebogen925001
Von uns erhalten Sie dann die komplette 
Ringversuchsauswertung mit der individuellen Bewertung und 
Zertifizierung Ihrer Analysenergebnisse und einer gezielten 
Beratung zur Ergebnisverbesserung, falls erforderlich.
Ihre Analysenergebnisse werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt und weder weitergegeben noch veröffentlicht.

NANOCONTROL Ringversuch mit Testen und 
Photometern anderer Hersteller
Setzen Sie auch hier die Ringversuchslösung bei jedem Test 
anstelle der Wasserprobe ein. Die Analysen sind nach den 
entsprechenden Bedienungsanleitungen durchzuführen. Ggf. ist 
eine pH-Wert Einstellung vor der Bestimmung erforderlich.
� Rev. 09/2025
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Name / ​Nom ……………………………………………………………………………… LOT ………………………… Datum / ​Date / ​Dâte ……………………………………………………

Parameter / ​
Paramètre
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Konzentrationsbereich 
(Ringversuch) / ​Possible 
range / ​ Domaine de 
mesure

1. Messwert / ​1st measured 
value / ​Valeur mesurée 1 
[mg/L]

2. Messwert / ​2nd measured 
value / ​Valeur mesurée 2 
[mg/L]
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Ammonium 0‑04 Ammonium 10 1,8 – 6,4 mg/L NH₄‑N

CSB / ​COD / ​DCO 0‑26 CSB / ​COD / ​DCO 160 50 – 150 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑33 CSB / ​COD / ​DCO 300 50 – 150 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑36 CSB / ​COD / ​DCO LR 150 50 – 150 mg/L O₂

Nitrat / ​Nitrate 0‑64 Nitrat / ​Nitrate 50 2,0 – 7,0 mg/L NO₃‑N	

Nitrat / ​Nitrate 0‑65 Nitrat / ​Nitrate 8 2,00 – 7,00 mg/L NO₃‑N

gesamt- / ​total-P 0‑80 gesamt-Phosphat / ​total Phosphate 15 1,00 – 4,50 mg/L P
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NANOCONTROL Interlaboratory Comparison REF: 925001

Summary
This NANOCONTROL interlaboratory 
comparison consists of two interlaboratory test 
solutions and an online form for communicating 
test results. 
The online form is available at 
www.mn-net.com/evaluationsheet925001
Shelf life: 3 months
The test solutions consist of multistandards of unknown 
composition verified by a neutral, accredited monitoring 
laboratory. The samples are preserved with sulfuric acid 
(approx. pH: 2).
The interlaboratory test solutions serve the purpose of internal 
quality control (IQC) as defined in Standard DWA A 704 (from 
the German Association for Water, Wastewater and Waste) on 
reviewing procedures and equipment and on monitoring proper 
handling (IQC Card 6). The organizer of the interlaboratory 
comparison will assess and certify the test results.
Recommended minimum frequency: 1 × per year
The purpose of this interlaboratory comparison is to monitor 
the following parameters: ammonium, CSB, nitrate, total 
phosphorus and total nitrogen.

Contents
1 × 30 mL test solution A
2 × 30 mL test solution B

Required equipment
Photometer, dry heating block, round cuvette tests, pipettor 
with tips

Instructions
When selecting parameters and the NANOCOLOR® round 
cuvette tests, please use the assessment form shown below, 
incl. the NANOCOLOR® test number and the anticipated 
concentration range.

Use the interlaboratory test solution instead of the water 
sample.
Perform the analysis as directed in the manual / test 
instructions.

We recommend performing the interlaboratory comparison 
within 14 days of receipt. Analyses should be carried out within 
two days. Many parameters can be determined with various 
tests. Choose the test that you use most commonly. Each 
indicated parameter can/should be determined at least twice.

Use the assessment form shown below for documenting 
your test results internally. Please use our online form for 
communicating your test results. The form is available at 
www.mn-net.com/evaluationsheet925001
We will provide the complete assessment of the interlaboratory 
comparison along with your individual evaluation, certification of 
your analysis results, and, if necessary, customized advice on 
how you can improve your results.
We will keep your analysis results confidential, of course, and 
will neither disseminate them nor publish them.

NANOCONTROL Interlaboratory Comparison 
with tests and photometers from other 
manufacturers
Here as well, please use the interlaboratory test solution for 
every test instead of the water sample. Perform the analyses as 
directed in the corresponding operating instructions. You may 
need to adjust the pH prior to running the determination.
� Rev. 09/2025
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Name / ​Nom ……………………………………………………………………………… LOT ………………………… Datum / ​Date / ​Dâte ……………………………………………………
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Paramètre

Test # NANOCOLOR® Test

Konzentrationsbereich 
(Ringversuch) / ​Possible 
range / ​ Domaine de 
mesure

1. Messwert / ​1st measured 
value / ​Valeur mesurée 1 
[mg/L]

2. Messwert / ​2nd measured 
value / ​Valeur mesurée 2 
[mg/L]

Lösung A/ ​Solution A (gelb / ​yellow / ​jaune)

Ammonium 0‑03 Ammonium 3 0,50 – 1,90 mg/L NH₄‑N

CSB / ​COD / ​DCO 0‑22 CSB / ​COD / ​DCO 60 10 – 35 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑27 CSB / ​COD / ​DCO 40 10 – 35 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑36 CSB / ​COD / ​DCO LR 150 10 – 35 mg/L O₂

gesamt- / ​total-P 0‑76 gesamt-Phosphat / ​total Phosphate 1 0,30 – 1,20 mg/L P

Lösung B/ ​Solution B (blau / ​blue / ​bleu)

Ammonium 0‑04 Ammonium 10 1,8 – 6,4 mg/L NH₄‑N

CSB / ​COD / ​DCO 0‑26 CSB / ​COD / ​DCO 160 50 – 150 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑33 CSB / ​COD / ​DCO 300 50 – 150 mg/L O₂

CSB / ​COD / ​DCO 0‑36 CSB / ​COD / ​DCO LR 150 50 – 150 mg/L O₂

Nitrat / ​Nitrate 0‑64 Nitrat / ​Nitrate 50 2,0 – 7,0 mg/L NO₃‑N	

Nitrat / ​Nitrate 0‑65 Nitrat / ​Nitrate 8 2,00 – 7,00 mg/L NO₃‑N

gesamt- / ​total-P 0‑80 gesamt-Phosphat / ​total Phosphate 15 1,00 – 4,50 mg/L P

gesamt- / ​total-P 0‑81 gesamt-Phosphat / ​total Phosphate 5 1,00 – 4,50 mg/L P
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www.mn-net.com

www.mn-net.com

MACHEREY‑NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969‑0 info@mn‑net.com FR +33 388 68 22 68 sales‑fr@mn‑net.com
CH +41 62 388 55 00 sales‑ch@mn‑net.com US +1 888 321 62 24 sales‑us@mn‑net.com

NANOCONTROL Essai interlaboratoires REF : 925001

Résumé
Ce kit NANOCONTROL Essai interlaboratoires 
se compose de deux solutions pour essais 
interlaboratoires et d’un formulaire en ligne pour 
la transmission des résultats des mesures. 
Vous trouverez le formulaire en ligne sous 
www.mn-net.com/formulaire925001
Durée de conservation : 3 mois
Les solutions pour essais interlaboratoires sont constituées 
de multistandards dont la composition est inconnue, qui sont 
contrôlés par un laboratoire de surveillance neutre accrédité. 
Pour leur conservation, on utilise de l’acide sulfurique (pH env. 
2).
Les solutions pour essais interlaboratoires servent au contrôle 
de qualité interne (CQI) selon la fiche technique DWA A  704 
pour la vérification des méthodes et des outils de travail ainsi 
que pour le contrôle de la manipulation correcte (carte CQI 
6). Les résultats des mesures sont évalués et certifiés par 
l’organisateur de l’essai interlaboratoires.
Fréquence minimale recommandée : 1 fois par an
Ce kit NANOCONTROL Essai interlaboratoires sert pour le 
contrôle des paramètres ammonium, DCO, nitrate, phosphore 
total et azote total.

Contenu
1 × 30 mL Essai interlaboratoires solution A
2 × 30 mL Essai interlaboratoires solution B

Matériel nécessaire
Photomètre, bloc chauffant, tests en cuves rondes, pipettes à 
piston avec embouts

Réalisation
Pour la sélection des paramètres et des tests en cuves rondes 
NANOCOLOR®, veuillez utiliser le formulaire d’évaluation 
ci-dessous avec les numéros des tests NANOCOLOR® et les 
gammes de concentration à attendre.

Utiliser la solution pour essais interlaboratoires à la place de 
l’échantillon d’eau.
Effectuer l’analyse conformément au manuel / au mode 
d’emploi du test.

Nous recommandons d’effectuer l’essai interlaboratoires dans 
les 14 jours suivant la réception. Les analyses doivent être 
effectuées dans les deux jours. Certains paramètres peuvent 
être déterminés avec différents tests. Utilisez le test habituel 
chez vous. Chaque paramètre indiqué peut / ​devrait être 
déterminé au moins deux fois.

Utilisez le formulaire d’évaluation reproduit ci-dessous 
pour votre documentation interne avec les résultats de 
vos mesures. Pour la transmission des résultats des 
mesures, veuillez utiliser notre formulaire en ligne sous 
www.mn-net.com/evaluationsheet925001
Vous recevrez ensuite de notre part l’évaluation complète 
de l’essai interlaboratoires, avec l’évaluation individuelle et la 
certification de vos résultats et des conseils spécifiques pour les 
améliorer le cas échéant.
Les résultats de vos analyses sont bien entendu traités de 
manière confidentielle et ils ne seront ni communiqués à des 
tiers ni publiés.

Utilisation de NANONCONTROL Essai 
interlaboratoires avec des tests et des 
photomètres d’autres fabricants
Ici aussi, vous devez utiliser pour chaque test la solution pour 
essai interlaboratoires à la place de l’échantillon d’eau. Les 
analyses doivent être effectuées conformément aux modes 
d’emploi respectifs des tests. Le cas échéant, il peut être 
nécessaire d’ajuster le pH avant la détermination.
� Rév. 09/2025
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Nombre / ​Naam / ​Nome ………………………………………………………………………...……… LOT ………………....….…… Fecha / ​Datum / ​Data …………………………………….....

Parámetros / ​Parameters / ​
Parametri

Prueba / ​
Test #

NANOCOLOR® Prueba / ​Test 

Intervalo de concentración 
(Ensayo interlaboratorio) / ​
Concentratiebereik / ​Range 
di concentrazione

1° valor medido / ​1e 
meetwaarde / ​1° valore 
misurato [mg/L]

2° valor medido / ​2e 
meetwaarde / ​2° valore 
misurato [mg/L]

 Solución A / ​Oplossing A / ​Soluzione A (Amarillo / ​Geel / ​Giallo)

Amonio / ​Ammonium / ​
Ammonio

0‑03 Amonio / ​Ammonium / ​Ammonio 3 0,50 – 1,90 mg/L NH₄‑N

DQO / ​CZV / ​COD 0‑22 DQO / ​CZV / ​COD 60 10 – 35 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑27 DQO / ​CZV / ​COD 40 10 – 35 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑36 DQO / ​CZV / ​COD LR 150 10 – 35 mg/L O₂

total- / ​totaal- / ​totale-P-P 0‑76 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 1 0,30 – 1,20 mg/L P

 Solución B / ​Oplossing B / ​Soluzione B (azul / ​blauw / ​blu)

Amonio / ​Ammonium / ​
Ammonio

0‑04 Amonio / ​Ammonium / ​Ammonio 10 1,8 – 6,4 mg/L NH₄‑N

DQO / ​CZV / ​COD 0‑26 DQO / ​CZV / ​COD 160 50 – 150 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑33 DQO / ​CZV / ​COD 300 50 – 150 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑36 DQO / ​CZV / ​COD LR 150 50 – 150 mg/L O₂

Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 0‑64 Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 50 2,0 – 7,0 mg/L NO₃‑N	

Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 0‑65 Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 8 2,00 – 7,00 mg/L NO₃‑N

total- / ​totaal- / ​totale-P 0‑80 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 15 1,00 – 4,50 mg/L P

total- / ​totaal- / ​totale-P 0‑81 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 5 1,00 – 4,50 mg/L P

total- / ​totaal- / ​totale-N 0‑83 Nitrógeno tota / ​totaal Stikstof / ​Azoto totale TNb 22 5,0 – 20,0 mg/L N

Programa de evaluación externa de la calidad NANOCONTROL REF: 925001
Resumen
Este programa de evaluación externa de 
la calidad NANOCONTROL consta de dos 
soluciones de evaluación externa de la calidad 
y un formulario en línea para transmitir los 
resultados de medición. 
El formulario en línea figura en 
www.mn-net.com/Auswertebogen925001
Estabilidad: 3 meses
Las soluciones de evaluación externa de la calidad constan de 
patrones múltiples de composición desconocida, controlados 
por un laboratorio de supervisión neutral acreditado. 
Conservación con ácido sulfúrico (pH aprox. 2).
Las soluciones de evaluación externa de la calidad están 
destinadas al control de calidad interno (IQK), de conformidad 
con la hoja de trabajo A 704 de la DWA (Asociación alemana 
de Gestión de aguas, Aguas Residuales y Residuos), a fin 
de comprobar los métodos y equipos de trabajo, así como 
la correcta manipulación (tarjeta IQK 6). Los resultados de 
medición los evalúa y certifica el organizador de los programas 
de evaluación externa de la calidad.
Frecuencia mínima recomendada: 1 vez por año

El presente programa de evaluación externa de la calidad está 
destinado a la comprobación de los parámetros amonio, DQO, 
nitrato, fósforo total y nitrógeno total.

Contenido
1 × 30 mL de solución A para programa de evaluación externa 
de la calidad
2 × 30 mL de solución B para programa de evaluación externa 
de la calidad

Accesorios necesarios
Fotómetro, bloque térmico, tests con cubetas redondas, 
pipetas de émbolo con puntas

Procedimiento
Para seleccionar los parámetros y los test con cubetas 
redondas NANOCOLOR®, utilice la hoja de evaluación que se 
muestra abajo con el n.° de test NANOCOLOR® y los intervalos 
de concentración previstos.

Utilice solución de evaluación externa de la calidad en lugar 
de la muestra de agua.
Realizar el análisis según el manual / ​las instrucciones del test

Recomendamos realizar el programa de evaluación externa 
de la calidad en los 14 días siguientes a la recepción. Los 
análisis se deberán realizar en un plazo de dos días. Algunos 

parámetros se pueden determinar con diferentes test. Utilice 
el test que se emplea habitualmente en su centro. Cada 
parámetro especificado se puede / ​debe determinar al menos 
dos veces.
Utilice el formulario de evaluación que se muestra abajo para 
la documentación interna de sus resultados de medición. Para 
transmitir los resultados de medición, utilice nuestro formulario 
en línea en www.mn-net.com/evaluationsheet925001
A continuación, le proporcionaremos la evaluación completa del 
programa de evaluación externa de la calidad con la evaluación 
y certificación individual de sus resultados de análisis y 
asesoramiento específico sobre cómo mejorarlos, si procede.
Por supuesto, sus resultados de análisis se tratarán de forma 
confidencial y no se transmitirán ni publicarán.

Programa de evaluación externa de la calidad 
NANOCONTROL con tests y fotómetros de 
otros fabricantes
Utilice también en este caso para cada test la solución de 
evaluación externa de la calidad en lugar de la muestra de agua. 
Los análisis se deben realizar de acuerdo con las instrucciones 
de uso correspondientes. Puede ser necesario ajustar el pH 
antes de la determinación.
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Nombre / ​Naam / ​Nome ………………………………………………………………………...……… LOT ………………....….…… Fecha / ​Datum / ​Data …………………………………….....

Parámetros / ​Parameters / ​
Parametri

Prueba / ​
Test #

NANOCOLOR® Prueba / ​Test 

Intervalo de concentración 
(Ensayo interlaboratorio) / ​
Concentratiebereik / ​Range 
di concentrazione

1° valor medido / ​1e 
meetwaarde / ​1° valore 
misurato [mg/L]

2° valor medido / ​2e 
meetwaarde / ​2° valore 
misurato [mg/L]

 Solución A / ​Oplossing A / ​Soluzione A (Amarillo / ​Geel / ​Giallo)

Amonio / ​Ammonium / ​
Ammonio

0‑03 Amonio / ​Ammonium / ​Ammonio 3 0,50 – 1,90 mg/L NH₄‑N

DQO / ​CZV / ​COD 0‑22 DQO / ​CZV / ​COD 60 10 – 35 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑27 DQO / ​CZV / ​COD 40 10 – 35 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑36 DQO / ​CZV / ​COD LR 150 10 – 35 mg/L O₂

total- / ​totaal- / ​totale-P-P 0‑76 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 1 0,30 – 1,20 mg/L P

 Solución B / ​Oplossing B / ​Soluzione B (azul / ​blauw / ​blu)

Amonio / ​Ammonium / ​
Ammonio

0‑04 Amonio / ​Ammonium / ​Ammonio 10 1,8 – 6,4 mg/L NH₄‑N

DQO / ​CZV / ​COD 0‑26 DQO / ​CZV / ​COD 160 50 – 150 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑33 DQO / ​CZV / ​COD 300 50 – 150 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑36 DQO / ​CZV / ​COD LR 150 50 – 150 mg/L O₂

Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 0‑64 Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 50 2,0 – 7,0 mg/L NO₃‑N	

Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 0‑65 Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 8 2,00 – 7,00 mg/L NO₃‑N

total- / ​totaal- / ​totale-P 0‑80 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 15 1,00 – 4,50 mg/L P

total- / ​totaal- / ​totale-P 0‑81 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 5 1,00 – 4,50 mg/L P

total- / ​totaal- / ​totale-N 0‑83 Nitrógeno tota / ​totaal Stikstof / ​Azoto totale TNb 22 5,0 – 20,0 mg/L N

NANOCONTROL-ringproef REF: 925001

Samenvatting
Deze NANOCONTROL-ringproef bestaat 
uit twee ringproefoplossingen en een online 
formulier voor verzending van de meetresultaten. 
U vindt het online formulier op 
www.mn-net.com/evaluationsheet925001
Houdbaarheid: 3 maanden
De ringproefoplossingen bestaan uit multistandaarden met een 
onbekende samenstelling die gecontroleerd worden door een 
neutraal, geaccrediteerd controlelaboratorium. De conservering 
wordt uitgevoerd met zwavelzuur (pH ca. 2).
De ringproefoplossingen dienen voor interne kwaliteitscontrole 
(IQK) volgens DWA-werkblad A  704 ter controle van de 
werkwijze en werkmiddelen en ter controle van de correcte 
verwerking (IQK-kaart 6). De meetresultaten worden beoordeeld 
en gecertificeerd door degene die de ringproef organiseert.
Aanbevolen minimumfrequentie: 1 × per jaar
De betreffende ringproef dient ter controle van de parameters 
ammonium, CZV, nitraat, totaal fosfor en totaal stikstof.

Inhoud
1 × 30 mL ringproefoplossing A
2 × 30 mL ringproefoplossing B

Vereiste accessoires
Fotometer, verwarmingsblok, tests met ronde cuvetten, 
zuigerpipetten met punten

Uitvoering
Gebruik voor de selectie van de parameters en de 
NANOCOLOR®-tests met ronde cuvetten het hierna afgebeelde 
beoordelingsformulier met het NANOCOLOR®-testnummer en 
de verwachte concentratiebereiken.

Gebruik de ringproefoplossing in plaats van het 
watermonster.
Voer een analyse uit volgens het handboek/de 
testhandleiding.

Wij raden aan de ringproef binnen 14 dagen na ontvangst uit 
te voeren. De analyses moeten binnen twee dagen worden 
uitgevoerd. Veel parameters kunnen met verschillende tests 
worden bepaald. Kies de test die bij u gebruikelijk is. Iedere 
aangegeven parameter kan/moet minstens twee keer worden 
bepaald.
Gebruik het hierna afgebeelde beoordelingsformulier voor 
interne documentatie van uw meetresultaten. Gebruik voor 
verzending van de meetresultaten ons online formulier op 
www.mn-net.com/evaluationsheet925001.

U ontvangt van ons dan de volledige ringproefbeoordeling 
met de individuele beoordeling en certificering van uw 
analyseresultaten en indien nodig een specifiek advies voor 
verbetering van het resultaat.
Uw analyseresultaten worden vanzelfsprekend vertrouwelijk 
behandeld en niet doorgegeven of geopenbaard.

NANOCONTROL-ringproef met tests en 
fotometers van andere fabrikanten
Gebruik ook hierbij de ringproefoplossing in plaats van het 
watermonster bij iedere test. De analyses moeten worden 
uitgevoerd volgens de betreffende gebruikshandleidingen. 
Eventueel moet vóór de bepaling een pH-waarde worden 
ingesteld.
� Rev. 09/2025
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Nombre / ​Naam / ​Nome ………………………………………………………………………...……… LOT ………………....….…… Fecha / ​Datum / ​Data …………………………………….....

Parámetros / ​Parameters / ​
Parametri

Prueba / ​
Test #

NANOCOLOR® Prueba / ​Test 

Intervalo de concentración 
(Ensayo interlaboratorio) / ​
Concentratiebereik / ​Range 
di concentrazione

1° valor medido / ​1e 
meetwaarde / ​1° valore 
misurato [mg/L]

2° valor medido / ​2e 
meetwaarde / ​2° valore 
misurato [mg/L]

 Solución A / ​Oplossing A / ​Soluzione A (Amarillo / ​Geel / ​Giallo)

Amonio / ​Ammonium / ​
Ammonio

0‑03 Amonio / ​Ammonium / ​Ammonio 3 0,50 – 1,90 mg/L NH₄‑N

DQO / ​CZV / ​COD 0‑22 DQO / ​CZV / ​COD 60 10 – 35 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑27 DQO / ​CZV / ​COD 40 10 – 35 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑36 DQO / ​CZV / ​COD LR 150 10 – 35 mg/L O₂

total- / ​totaal- / ​totale-P-P 0‑76 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 1 0,30 – 1,20 mg/L P

 Solución B / ​Oplossing B / ​Soluzione B (azul / ​blauw / ​blu)

Amonio / ​Ammonium / ​
Ammonio

0‑04 Amonio / ​Ammonium / ​Ammonio 10 1,8 – 6,4 mg/L NH₄‑N

DQO / ​CZV / ​COD 0‑26 DQO / ​CZV / ​COD 160 50 – 150 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑33 DQO / ​CZV / ​COD 300 50 – 150 mg/L O₂

DQO / ​CZV / ​COD 0‑36 DQO / ​CZV / ​COD LR 150 50 – 150 mg/L O₂

Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 0‑64 Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 50 2,0 – 7,0 mg/L NO₃‑N	

Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 0‑65 Nitrato / ​Nitraat / ​Nitrati 8 2,00 – 7,00 mg/L NO₃‑N

total- / ​totaal- / ​totale-P 0‑80 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 15 1,00 – 4,50 mg/L P

total- / ​totaal- / ​totale-P 0‑81 Fosfato total / ​totaal Fosfaat / ​ Fosforo totale 5 1,00 – 4,50 mg/L P

total- / ​totaal- / ​totale-N 0‑83 Nitrógeno tota / ​totaal Stikstof / ​Azoto totale TNb 22 5,0 – 20,0 mg/L N

NANOCONTROL Prova interlaboratorio REF: 925001

Riassunto
Questa unità NANOCONTROL è composta da 
due soluzioni per prove interlaboratorio e da 
un formulario online per l’inoltro dei risultati di 
misurazione. 
Il formulario online è reperibile all’indirizzo 
www.mn-net.com/evaluationsheet925001
Durata: 3 mesi
Le soluzioni per prove interlaboratorio sono costituite da 
standard multipli di composizione sconosciuta, che vengono 
controllati da un laboratorio di supervisione accreditato 
indipendente. La conservazione avviene con acido solforico (pH 
ca. 2).
Le soluzioni per prove interlaboratorio servono per il controllo di 
qualità interno (CQI) conformemente alle specifiche DWA A 704 
per il controllo del metodo e degli strumenti di lavoro, nonché 
per il controllo della corretta manipolazione (scheda CQI 6). I 
risultati delle misurazioni saranno esaminati e certificati dal 
promotore della prova interlaboratorio.
Frequenza di applicazione raccomandata: 1 × anno
La presente unità per prova interlaboratorio serve per il controllo 
dei parametri Ammonio, CSB, Nitrato, Fosforo totale e Azoto 
totale.

Contenuto
1 × 30 mL Prova interlaboratorio soluzione A
2 × 30 mL Prova interlaboratorio soluzione B

Accessori richiesti
Fotometro, blocco termico, test in cuvetta rotonda, pipette a 
pistone con puntali

Procedura
Per la selezione dei parametri e dei test in cuvetta rotonda 
NANOCOLOR® utilizzare il modulo di valutazione raffigurato 
qui sotto con il n. test NANOCOLOR® e gli intervalli di 
concentrazione attesi.

Utilizzare la soluzione per prove interlaboratorio al posto del 
campione d’acqua.
Eseguire l’analisi in base al manuale / alle istruzioni di test.

Si raccomanda di eseguire la prova interlaboratorio entro 14 
giorni dal suo ricevimento. Le analisi devono essere eseguite 
entro due giorni. Alcuni parametri possono essere determinati 
utilizzando test diversi. Applicare il test comunemente utilizzato 
nel proprio laboratorio. Ciascun parametro indicato può / deve 
essere determinato almeno due volte.

Utilizzare il modulo di valutazione raffigurato qui sotto 
per la documentazione interna dei propri risultati di 
misurazione. Per l’inoltro dei risultati di misurazione 
utilizzare il nostro formulario online disponibile all’indirizzo 
www.mn-net.com/evaluationsheet925001
Successivamente si riceverà la valutazione completa della prova 
interlaboratorio con la valutazione individuale e la certificazione 
dei risultati dell’analisi e una consulenza mirata al miglioramento 
dei risultati, qualora necessario.
Naturalmente i risultati dell’analisi saranno trattati con la 
massima riservatezza e non saranno né inoltrati, né pubblicati.

NANOCONTROL Prova interlaboratorio con 
test e fotometri di altri produttori
Utilizzare anche in questo caso la soluzione per prove 
interlaboratorio per ogni test al posto del campione d’acqua. 
Eseguire le analisi in base alle rispettive istruzioni per l’uso. 
Prima della determinazione può essere necessario impostare il 
valore pH.
� Rev. 09/2025
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