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QUANTOFIX® Arsen Sensitive
Beschreibung:
Der Nachweis von anorganischen Arsen(III)- und Arsen(V)-Verbindungen in Wasserproben gelingt durch Zugabe von Zinkpulver und einer festen Säure. Der frei-
gesetzte Arsenwasserstoff reagiert mit dem Quecksilber(II)bromid des Testfeldes und bildet gelbe bis braune Arsen-Quecksilberhalogenide. Durch Zugabe eines 
Oxidationsmittels wird zusätzlich der Einfluss störender Sulfid-Ionen (falsch positive Ergebnisse) beseitigt.
Inhalt:
1 Aluminiumdose mit 100 Teststreifen	 2 Reaktionsgefäße inkl. Verschluss
1 Flasche As-I	 2 farbige Messlöffel
1 Flasche As-II	 1 Farbskala
1 Flasche As-III	 1 Abfallbeutel für benutzte Teststreifen
Allgemeine Hinweise: 
Stets nur die notwendige Anzahl Teststreifen entnehmen. Packung nach der Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld nicht mit den Fingern berühren. 
Benutzte Teststreifen im Abfallbeutel zwischenlagern und entsprechend den lokalen Umweltvorschriften sachgemäß entsorgen.
Gefahrenhinweis:
Informationen zu Gefahren finden Sie auf dem Außenetikett und im Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS 
herunterladen.
Gebrauchsanweisung:
1.	 Reaktionsgefäß bis zur Messmarkierung (100 mL) mit Probe füllen 
2.	 2 Tropfen As-I hinzugeben 
3.	 2 Sekunden umschwenken 
4.	 Flasche As-II vorsichtig öffnen und 1 gestrichenen Messlöffel (weiß!) hinzugeben 
5.	 2 Sekunden umschwenken 
6.	 Flasche As-III vorsichtig öffnen und 1 gestrichenen Messlöffel (rot!) hinzugeben 
7.	 2 Sekunden umschwenken 
8.	 Reaktionsgefäß mit Verschluss verschließen
9.	 Verschlussöffnung nach oben klappen 
10.	 Das Teststreifen durch die Öffnung in die Flasche einführen
11.	 Das Testfeld muss  nach vorn in die gleiche Richtung wie die Markierung auf dem Deckel zeigen 
12.	 Den Verschluss vollständig schließen, so dass noch ca. 2 cm Teststreifen herausragen 
13.	 15 Minuten warten 
14.	 Verschluss öffnen und Teststreifen entnehmen 
15.	 Teststreifen für 2 Sekunden in Wasser halten 
16.	 Flüssigkeitsüberschuss abschütteln 
17.	 Teststreifen mit Farbskala vergleichen 
Unmittelbar nach Beendigung der Testdurchführung die Reaktionslösung mit viel Wasser über die Kanalisation entsorgen und das Reaktionsgefäß mit Wasser 
gründlich spülen. Eventuelle Rückstände mit einer Bürste oder verdünnter Salzsäure entfernen und wieder gründlich mit Wasser nachspülen. Anschließend kann 
ein weiterer Test durchgeführt werden.
Störungen:
Die Bestimmung wird durch folgende Fremdionen-Konzentration noch nicht gestört:
1000 mg/L: Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Zn2+, CI–, CN–, CO3

2–, SO4
2–, EDTA; 500 mg/L: Fe2+, Fe3+, F–; 100 mg/L: Al3+, Sn2+, CrO4

2–, NO2
–, NO3

–, PO4
3–;

25 mg/L: ClO3
–; 5 mg/L: Co2+; 2 mg/L: S2–, SO3

2–; 1 mg/L: Ni2+; Sb3+, SeO3
2–, S2O3

2–; 0,5 mg/L: Ag+, Cu2+.
Entsorgung: 
Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter www.mn-net.com/SDS herunterladen. 
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Haltbarkeitsdatum Chargenbezeichnung

Artikelnummer Packungsinhalt

Packung geschlossen halten Vor Feuchtigkeit schützen

Lagertemperatur Sicherheitshinweise in der 
Packungsbeilage beachten 

Erläuterung der SymboleLagerbedingungen:
Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Den Kof-
fer kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur 4–30 °C). 
Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststreifen bis zum aufge-
druckten Verfalldatum haltbar.
Bemerkungen:
Der Stopfen der Teststreifendose enthält ein ungiftiges Trocken-
mittel. Sollte es einmal verschluckt werden, reichlich Wasser 
nachtrinken.

Stand: 2022-11

WARNUNG: Wasserstoff und Arsin werden während der 
Testdurchführung erzeugt. Nur in gut belüfteten Berei-
chen benutzen und von Zündquellen fernhalten.
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enQUANTOFIX® Arsenic Sensitive
Description:
Detection of anorganic arsenic(III) and arsenic(V) compounds in water samples results from adding zinc powder and a solid acid. Liberated arsenic hydride  reacts 
with mercury(II)bromide contained in the test field to form yellow through brown arsenic-mercury halogenides. An oxidizing agent is also added for the elimination 
of interfering sulfide ions (false positive results).
Pack content:
1 aluminum container with 100 test strips	 2 reaction vessels incl. screw cap
1 bottle of As-I	 2 colored measuring spoons
1 bottle of As-II	 1 color scale
1 bottle of As-III	 1 waste bag for used test strips
General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing the strips. Do not touch the test field. Dispose of used test strips 
in a dustbin liner and eliminate according to local enviromental regulations.
Hazard warnings:
Information regarding safety can be found on the box’ label and in the safetydata sheet. You can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.
Instructions for use:
1.	 Fill reaction vessel up to the label (100 mL) with the sample solution
2.	 Add 2 drops of As-I  
3.	 Shake gently for 2 seconds 
4.	 Carefully open As-II bottle and add 1 level spoon (white!) 
5.	 Shake gently for 2 seconds 
6.	 Carefully open As-III bottle and add 1 level spoon (red!)
7.	 Shake gently for 2 seconds
8.	 Close reaction vessel with screw cap
9.	 Raise the opening in the screw cap
10.	 Insert  the test strip through the opening into the reaction vessel
11.	 The test pad must show in the same direction as the green circle on the opening
12.	 Completely close the opening, so that 2 cm of test strip stick out from the opening
13.	 Wait 15 minutes
14.	 Raise the opening and take out the test strips 
15.	 Dip test strip into water for 2 seconds
16.	 Shake off excess liquid
17.	 Compare test strip to color scale
Dispose of the solution down the sink with plenty of water immediately after carrying out the test, and rinse the reaction vessel with plenty of water. Remove any 
residues with a brush or diluted hydrochloric acid and rinse again with a plenty of water. A new test can then be carried out.
Interferences:
The following ions interfere with the determination only when the concentrations below are exceeded:
1000 mg/L: Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Zn2+, CI–, CN–, CO3

2–, SO4
2–, EDTA; 500 mg/L: Fe2+, Fe3+, F–; 100 mg/L: Al3+, Sn2+, CrO4

2–, NO2
–, NO3

–, PO4
3–;

25 mg/L: ClO3
–; 5 mg/L: Co2+; 2 mg/L: S2–, SO3

2–; 1 mg/L: Ni2+; Sb3+, SeO3
2–, S2O3

2–; 0,5 mg/L: Ag+, Cu2+.
Disposal: 
Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You can download the SDS from www.mn-net.com/SDS.

Use by Lot number

Catalog number Package content

Keep container closed Protect from humidity

Storage temperature Observe the safety precautions 
in instructions

Explanation of symbols Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool 
and dry (storage temperature 4–30 °C). If correctly stored, the test strips 
may be used until the use-by-date printed on the packaging.
Additional information:
The test strip container stopper contains a non-toxic drying agent. If 
swallowed, drink plenty of water.

Revised: 2022-11

WARNING: Hydrogen and arsine are liberated during 
the test. Use only in well-ventilated areas and keep away 
from ignition sources.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany 
Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Rev 2022-11  A055128 / 91345 / 1120.3



100 mL

!

A B C D

E F G H

I J K L

2 × 
As-I

1 × 
As-III

1 × 
As-II

15 min

!
2 cm

2 s

M N O P

Q

2 s

2 s 2 s

QUANTOFIX® Sensitive Arsénico
Descripción:
La detección de los compuestos inorgánicos de arsénico As(III) y As(V) en muestras de agua se realiza agregando zinc en polvo y un ácido sólido. La arsina libe-
rada reacciona con el bromuro de mercurio(II) de la almohadilla reactiva formando haluros de arsénico y mercurio. Al añadir un oxidante se eliminan además las 
interferencias provocadas por los iones sulfuro (resultados falsos positivos).
Contenido:
1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas	 2 recipientes para la reacción, con tapa
1 frasco As-I	 2 cucharas dosificadoras de diferente color
1 frasco As-II	 1 escala de referencia
1 frasco As-III	 1 bolsa para eliminar las tiras usadas
Indicaciones generales:
Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre el envase inmediatamente de forma hermética. No toque la almohadi-
lla reactiva con los dedos. Ponga las tiras usadas en una bolsa de basura y elimínelas en conformidad con las disposiciones ambientales locales.
Indicaciones de peligro:
Encontrará la información sobre los riesgos en la etiqueta exterior y en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en 
www.mn-net.com/SDS.

Instrucciones de uso:
1.	 Llene el recipiente para la reacción hasta la marca (100 mL) con la muestra.
2.	 Añada 2 gotas de As-I.
3.	 Agite por 2 segundos.
4.	 Abra con cuidado el frasco As-II y agregue 1 cuchara al ras (¡blanca!).
5.	 Agite por 2 segundos.
6.	 Abra con cuidado el frasco As-III y agregue 1 cuchara al ras (¡roja!).
7.	 Agite por 2 segundos.
8.	 Cierre el frasco con su tapa.
9	 Abra la cánula de la tapa.
10.	 Introduzca la tira reactiva por el orificio en el frasco.
11.	 La almohadilla debe mirar hacia adelante, en la misma dirección que la marca en la cánula.
12.	 Cierre completamente la cánula de manera que sobresalgan aprox. 2 cm de la tira.
13.	 Espere 15 minutos.
14.	 Abra la cánula y extraiga la tira.
15.	 Sumerja la tira por 2 segundos en agua.
16.	 Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
17.	 Compare la almohadilla reactiva con la escala de colores.
Inmediatamente después de realizar el test, vierta por el desagüe la solución diluida con abundante agua y lave bien el recipiente con agua. Elimine even-
tuales residuos con un cepillo o con ácido clorhídrico diluido, y lave de nuevo a fondo el recipiente con abundante agua. Ahora puede realizarse un segundo 
test.
Interferencias:
Los iones mencionados a continuación sólo interferirán en concentraciones superiores a las indicadas:
1000 mg/L: Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Zn2+, CI–, CN–, CO3

2–, SO4
2–, EDTA; 500 mg/L: Fe2+, Fe3+, F–; 100 mg/L: Al3+, Sn2+, CrO4

2–, NO2
–, NO3

–, PO4
3–;

25 mg/L: ClO3
–; 5 mg/L: Co2+; 2 mg/L: S2–, SO3

2–; 1 mg/L: Ni2+; Sb3+, SeO3
2–, S2O3

2–; 0,5 mg/L: Ag+, Cu2+.
Eliminación:
Consulte la información sobre la eliminación en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en www.mn-net.com/SDS.

es

Fecha de vencimiento  Número de lote

Art. nro. Contenido del envase

Mantenga el envase cerrado Protéjase de la humedad

Temperatura de almacenaje Obsérvense las instrucciones de uso 

SímbolosAlmacenamiento: 
Protéjanse las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el maletín 
en un lugar fresco y seco, a una temperatura 4–30 °C. Estando alma-
cenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha 
de vencimiento que consta en el envase.
Nota:
El tapón del envase contiene un desecante no venenoso. En caso de in-
gestión, tomar abundante agua.

ATENCIÓN: Durante la realización del test se liberan 
hidrógeno y arsina. Emplear únicamente en espacios con 
suficiente ventilación y lejos de focos de ignición.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania 
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frQUANTOFIX® Sensitive Arsenic 
Description :
La détection des composés inorganiques de l’arsenic As (III) et As (V) dans des échantillons d’eau est réalisée par ajout de poudre de zinc et d’un acide solide. 
L’hydrogène arsénié (ou arsine) libéré réagit avec le bromure mercurique de la zone de test et forme des halogénures de mercure et d’arsenic jaunes à marron. 
Quant à l’influence des ions de sulfure perturbateurs (résultats faussement positifs), elle est supprimée par ajout d’un oxydant.

Contenu :
1 boîte en aluminium avec 100 languettes test	 2 flacons pour la réaction avec bouchon
1 flacon As-I	 2 mesurettes de couleur différente
1 flacon As-II	 1 échelle colorimétrique
1 flacon As-III	 1 sac poubelle pour les languettes test utilisées

Remarques générales :
Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Éviter de toucher la zone de test avec les doigts. Stocker provi-
soirement les languettes test utilisées dans un sac poubelle puis les éliminer dans le respect de l´environnement, conformément aux règlements locaux.

Indication de danger :
Vous trouverez des informations sur les risques sur l’étiquette de l’emballage et dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécu-
rité sur le site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.
Mode d’emploi :
1.	 Remplir le flacon pour la réaction avec l’échantillon jusqu’à la marque de graduation (100 mL).
2.	 Ajouter 2 gouttes d’As-I.
3.	 Agiter pendant 2 secondes.
4.	 Ouvrir le flacon As-II avec précaution et ajouter 1 mesurette rase (la blanche!).
5.	 Agiter 2 secondes.
6.	 Ouvrir le flacon As-III avec précaution et ajouter 1 mesurettes rase (la rouge!).
7.	 Agiter 2 secondes.
8.	 Fermer le flacon pour la réaction avec le bouchon.
9.	 Relever le bec d’ouverture.
10.	 Introduire la languette test dans le flacon en la glissant dans l’orifice.
11.	 La zone de test doit être tournée vers l’avant, dans le même sens que la marque sur le bec d’ouverture.
12.	 Complètement rabattre le bec d’ouverture de manière à laisser dépasser la languette test sur env. 2 cm.
13.	 Attendre 15 minutes.
14.	 Relever le bec d’ouverture et retirer la languette test.
15.	 Immerger la languette test dans de l’eau pendant 2 secondes.
16.	 Éliminer l’excédent de liquide en secouant.
17.	 Comparer la zone de test avec l’échelle colorimétrique.
Le test étant réalisé, jeter immédiatement après la solution à l´égout avec beaucoup d´eau et rincer le flacon abondamment à l´eau courante. Éliminer les restes éven-
tuels avec une brosse ou de l´acide chlorhydrique puis rincer à nouveau abondamment à l´eau. Il est ensuite possible de réaliser un nouveau test.
Interférences :
Les ions étrangers suivants interfèrent seulement dans une concentration supérieure à celle indiquée :
1000 mg/L: Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Zn2+, CI–, CN–, CO3

2–, SO4
2–, EDTA; 500 mg/L: Fe2+, Fe3+, F–; 100 mg/L: Al3+, Sn2+, CrO4

2–, NO2
–, NO3

–, PO4
3–; 25 mg/L: ClO3

–; 
5 mg/L: Co2+; 2 mg/L: S2–, SO3

2–; 1 mg/L: Ni2+; Sb3+, SeO3
2–, S2O3

2–; 0,5 mg/L: Ag+, Cu2+.
Élimination :  
Vous trouverez des informations concernant l’élimination des produits dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le 
site www.mn-net.com/SDS pour la télécharger.

Explication des symboles Conservation et stabilité :
Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l’humidité. 
Conserver la mallette dans un endroit frais et sec (température de stockage 
4–30 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les 
languettes test se conservent jusqu’à la date de péremption imprimée sur 
l’emballage.
Remarque :
Le bouchon de la boîte de languettes contient un agent dessiccateur non 
toxique. En cas d’ingestion, boire beaucoup d’eau.

A utiliser jusqu’à Numéro de lot

Référence Package content

Refermer la boîte Contenu de la boîte 

Température de stockage Respecter les précautions de sécurité 
des instructions

MISE EN GARDE : il se dégage de l´hydrogène et de 
l´arsine lors de la rélisation du test. Utiliser uniquement 
dans un environnement bien aéré et à l´écart de toute 
source de chaleur.
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